Be Right™

Medidor de conductividad Pocket Pro (Intervalo alto)

# de producto: 9531500
USD Precio: Contacto Hach

Elimine las suposiciones de sus mediciones.

Pocket Pro y Pro+ de Hach ofrecen resultados exactos con diagnéstico incluido, pilas reemplazables y una pantalla LCD grande y fécil de leer.

Fiabilidad de los resultados

Los pasos de calibracion faciles permiten eliminar las suposiciones de la calibracion del sensor y mantenerlo en 6ptimas condiciones.

Ahorre tiempo y dinero

Las pilas AAA faciles de cambiar y el practico contenedor de muestras simplifican el mantenimiento y las mediciones

Facilidad de uso

La gran pantalla LCD es facil de leer; la retroiluminacién se incluye en los modelos Pocket Pro* y permite la medicién en practicamente

cualquier entorno de iluminacion.

Especificaciones

Contenido de la caja:
Exactitud:

Garantia:

Grado de proteccion IP:
Idiomas del manual:
Parametro:

Pilas/baterias requeridas:

Rango:

Rango de temperatura de operacién:

Resolucion:
Retroiluminacion:

Volumen de muestra:

Incluye: analizador, 4 pilas AAA, cordén y guia de inicio rapido.
2% FE

12 meses

P67

Inglés, francés, aleman, italiano, espafiol
Conductividad HR, Temp.

4 AAA

De 0,0 a 19,99 mS/cm

0-50°C

0,01 mS/cm

No

7 ml

Contenido de la caja

Incluye: analizador, 4 pilas AAA, cordén y guia de inicio rapido.
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