
KTO: panel de conductividad catiónica desgasificada
# de producto: 9525.99.10CCDG

USD Precio: Contacto Hach

Integración sencilla. Uso sencillo.

El sistema de conductividad catiónica y desgasificada (DCCP) de Hach, una parte fundamental de un completo sistema de análisis de agua
para la industria energética, mide la conductividad específica (SC), la conductividad catiónica (CC) y la conductividad catiónica desgasificada
(DCC) y ayuda a reducir el tiempo de puesta en marcha de la planta. Es una estrategia muy completa que ahorra tiempo de diseño, instalación,
formación, mantenimiento y uso.

Mediciones fiables
Una nueva forma de monitorizar basada en 9523 sc + pH calculado con DCCP, que proporciona resultados fiables que le ahorran un tiempo y
un esfuerzo muy valiosos.

Ahorre tiempo en el mantenimiento y la configuración
El sistema de conductividad desgasificada es fácil de instalar y necesita poco mantenimiento anual. Además, es fácil configurarlo para
combinarlo con instrumentos de conductividad catiónica y de conductividad específica.

Diseño flexible y compacto
El analizador de conductividad catiónica 9523 sc puede combinarse con el sistema de conductividad desgasificada en un único panel o por
separado para adaptarse a las necesidades de cada cliente.

Reduzca la complejidad de la formación
El uso de una única plataforma reduce el tiempo necesario para aprender a usar los productos y acelera la puesta en marcha de los sistemas.

Especificaciones

Caudal de muestra: 100 - 150 cc/min (mL/min); 6 - 9 L/h

Condiciones de almacenamiento: 0 - 50 °C (32 - 120 °F)
 
0 - 85 % de humedad relativa, sin condensación

Constante de celda K: 0,01 cm-1

Contenido de la caja: El kit incluye (1 cada uno):
 
9525.99.0010 Sistema de conductividad desgasificada 9525 sc,
 
9523.99.09P2 Analizador de conductividad específica y catiónica 9523 sc de Hach y calculador de
pH, con 5 salidas de 4 - 20 mA, 100 - 240 V CA,
 
9525.99.7040 Kit de panel de extensión del sistema de desgasificación

Enfriamiento regenerativo: No

Exactitud: < 2 %



Garantía: 12 meses

Includes 9523sc: Sí

Parámetro: Degassed Cation Conductivity, Specific Conductivity, Cation Conductivity, Calculated pH

Peso: 36 kg (50 kg para el sistema DCCP)

Protección de la carcasa (IP): IP66 / NEMA 4X

Rango de medición conductividad: 0,01 - 200 µS/cm

Rango de temperatura de operación: Temperatura de funcionamiento recomendada: 23 - 27 °C (75 - 80 °F)

Requisitos de alimentación (Hz): 60 Hz

Requisitos de alimentación (voltaje): 110 - 120 VAC

Temperatura ambiente: 2 - 50 °C (36 - 122 °F)

Contenido de la caja

El kit incluye (1 cada uno): 9525.99.0010 Sistema de conductividad desgasificada 9525 sc, 9523.99.09P2 Analizador de conductividad
específica y catiónica 9523 sc de Hach y calculador de pH, con 5 salidas de 4 - 20 mA, 100 - 240 V CA, 9525.99.7040 Kit de panel de
extensión del sistema de desgasificación
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