
Kit de iniciación del medidor de pH portátil H160 de la H
Series
# de producto: H160-BNDL

ARTICULO OBSOLETO
Este articulo ya no esta disponible.

Los medidores portátiles de la H Series son tecnología de pH doble ("ISFET" sin vidrio y vidrio tradicional). Estos sistemas d medidores
resistentes tienen una pantalla LCD grande con retroiluminación con LED, y tienen la capacidad para medir de manera exacta el pH (ISFET o
vidrio), mV, temperatura, ORP,

Todos los medidores portátiles incluyen:
pH con tecnología doble con sondas de acero inoxidable, sondas ISFET sin vidrio o electrodos tradicionales de vidrio con conector BNC

Carcasa IP67 a prueba de agua, resistente a las sustancias químicas, resistente al polvo, flotante

rango de pH -2 a +19 (los medidores que no pertenecen a la "Serie G" tienen un rango de pH de 0 a 14)

Resolución de pH 0,1 o 0,01

Calibración de pH hasta cinco puntos

Especificaciones

Certificaciones de conformidad: CE.WEEE

Contenido de la caja: H160, pHW77-SS, caja de caras mullidas (00130Q), pH4 1 Oz, (85009Q), pH7 1 Oz (85010Q),
pH10 1 Oz (85011Q), botella de enjuague (85012Q) 1 Oz

Entradas: BNC (1) 3.5 mm,
 
Phone (1) 8-pin,
 
Waterproof ISFET pH (1),

Grado de protección IP: IP67

Idiomas interfaz: English

Kit?: Sí

Modelo: H160

Parámetro: pH, mV, ORP, Temp

Retroiluminación: 

Salidas: -

Sondas incluidas: PHW77-SS

Contenido de la caja



H160, pHW77-SS, caja de caras mullidas (00130Q), pH4 1 Oz, (85009Q), pH7 1 Oz (85010Q), pH10 1 Oz (85011Q), botella de enjuague
(85012Q) 1 Oz
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