
Kit de oxígeno disuelto portátil Sension+ DO6 con sonda de
DO polarográfica 5130
# de producto: LPV4551.97.0002

ARTICULO OBSOLETO
Este articulo ya no esta disponible.

Sistema todo en uno con navegación orientada por menús que hace que los análisis generales de electroquímica
sean rápidos y sencillos. Cada sistema está diseñado para utilizarse en una gran variedad de aplicaciones e
incluye todo lo necesario para empezar a realizar pruebas.

El kit de campo básico de oxígeno disuelto Sension+ DO6 de Hach es un laboratorio completo portátil que permite realizar mediciones
generales de calidad del agua in situ de forma sencilla y rápida. El kit de campo está diseñado para utilizarse en una gran variedad de
aplicaciones e incluye todo lo necesario para empezar a realizar pruebas.

Contiene todo lo necesario para comenzar a analizar
Los kits de campo Sension+ incluyen un medidor, una sonda y un maletín de transporte, así como todos los accesorios necesarios.

Estación de medición portátil
El maletín de transporte Sension+ funciona como una estación de medición portátil completa.

Manipulación excelente para la realización de pruebas de campo
Los tubos de calibración enroscables y el consumo mínimo de soluciones estándar simplifican la calibración in situ.

Mediciones sencillas y rápidas
Las mediciones se pueden configurar a través de un menú con navegación guiada siguiendo unas sencillas indicaciones, con la consiguiente
reducción del tiempo necesario para comenzar a analizar y el aumento de la exactitud de las mediciones.

Manejo con una sola mano
Los instrumentos tienen una forma ergonómica y pueden usarse con facilidad con una sola mano.

Especificaciones

Adaptador de corriente alterna y adaptador
USB / CC:

No

Calibración sensor OD: Cámara de calibración del 0% de DO, aire saturado, de 1 a 2 puntos, incluida con el kit

Certificaciones de conformidad: CE, WEEE

Compensación de la presión: introducción manual

Compensación de la temperatura: A través del sensor de temperatura integrado en la sonda de DO o mediante introducción manual.

Compensación de temperatura: A través del sensor de temperatura integrado en la sonda de DO o mediante introducción manual.

Condiciones ambientales: humedad relativa: < 80 % de humedad relativa (sin condensación)

Condiciones ambientales: temperatura: 0 - 50 °C

Contenido de la caja: Incluye: medidor Sension+ DO6, sonda de DO polarográfica de alto rendimiento sensION+ 5130,
maletín de transporte de campo sensION+, membrana de sonda de recambio, frasco de 30 mL de



solución electrolítica, recipientes de medición de muestras, tubo de calibración y documentación
para el usuario.

Dimensiones (A x A x P): 38 mm x 73 mm x 186 mm

Entradas: MP-5

Exactitud: DO: ≤ 0,5 % ± 1 dígito

Exactitud de la temperatura: 0,2 °C (± 1 dígito)

Fuente de alimentación: Baterías (ver Pilas/baterías requeridas)

Grado de protección IP: IP67

Idiomas del manual: más de 20 idiomas

Idiomas interfaz: Basada en iconos; no se requiere idioma

Interfaz de operación: Teclado

Medición de la temperatura: -20 - 150 °C

Medición de presión barométrica: Introducción manual

Pantalla: LCD con retroiluminación y pictogramas

Parámetro: Oxígeno disuelto y temperatura

Peso: 0,3 kg

Pilas/baterías requeridas: 3 AA

Rango medición OD: 0 - 60 mg/L

Resistencia al agua: IP67

Resolución de temperatura: 0,1 °C

Resolución OD: 0,01 mg/L según el rango de medición

Retroiluminación: Incluido

Tipo de pantalla: 128 x 64 píxeles, lecturas simultáneas

Contenido de la caja

Incluye: medidor Sension+ DO6, sonda de DO polarográfica de alto rendimiento sensION+ 5130, maletín de transporte de campo sensION
+, membrana de sonda de recambio, frasco de 30 mL de solución electrolítica, recipientes de medición de muestras, tubo de calibración y
documentación para el usuario.

Accesorios requeridos

• Membrana de recambio para electrodo de OD LZW5120 Sension+  (Item LZW5125.99)
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