
Panel de supervisión de distribución de agua sc
# de producto: 6846000

ARTICULO OBSOLETO
Este articulo ya no esta disponible.

El panel de supervisión de distribución de agua (WDMP sc) mejorado es más pequeño, ligero y fácil de utilizar. Se ha añadido un soporte
de calibración para que el mantenimiento rutinario resulte más cómodo. El WDMP sc es un panel en línea multiparamétrico que ayuda en la
identificación de posibles problemas que supongan riesgos para la salud pública cuando se producen en un sistema de distribución. El panel
consta de instrumentos para cloro, turbidez, pH, conductividad, presión y temperatura. El colector del sensor que alberga las sondas de pH y
conductividad también puede albergar una sonda adicional como ORP u oxígeno disuelto.

Ayuda a detectar e identificar la presencia de contaminantes o fallos operativos
El panel de agua ayudará a identificar los siguientes problemas potenciales que plantean riesgos para la salud pública cuando se producen en un
sistema de distribución. La supervisión en continuo es el primer gran paso para minimizar estos riesgos:
 
• Crecimiento microbiano y capa biológica
 
• Conexiones cruzadas y retroflujo
 
• Penetración
 
• Corrosión y envejecimiento de la infraestructura
 
• Disminución de la calidad del agua a lo largo del tiempo de permanencia
 
• Contaminación durante la reparación de la infraestructura

El panel fiable y fácil de mantener es perfecto para establecer la línea base de su sistema de distribución e interactuar con el Event
Monitor de Hach para una detección simplificada de eventos
Para optimizar y aumentar las capacidades de su sistema de supervisión de agua, se recomienda el Event Monitor. El Event Monitor
proporciona análisis en tiempo real de datos del analizador TOC y WDMP sc. Un tomamuestras automático añade la ventaja de recopilar
muestras de agua en ubicaciones específicas de supervisión y de realizar análisis forense para confirmar un evento o identificar un
contaminante desconocido.

El nuevo diseño mejorado es más pequeño y ligero con un soporte que hace que las calibraciones sean más prácticas y cómodas para el
personal
El panel de supervisión de distribución de agua (WDMP sc) es más fácil de utilizar que la versión anterior del panel. Ahora el panel puede
caber en una boca de hombre. El estante de calibración permite que las calibraciones sean más prácticas y cómodas para el personal.

Ahora disponible con un analizador de cloro sin reactivos (n.º referencia 6846050) o el analizador de cloro CL17
El panel WDMP sc sin reactivos está ahora disponible y se puede pedir con los analizadores de cloro CLF10 o CLT10, en lugar del analizador
de cloro CL17.

Especificaciones



Caudal de muestra: 400 - 600 mL/min

Comunicación: RS485, Modbus

Conexión línea de muestra: Conexión del tomamuestras: conexión NPT de ¼ pulg. en el colector de entrada

Configuraciones de montaje: Opción de montaje en pared o soporte

Contenido de la caja: Incluye: controlador SC1000, analizador CL17 (cloro libre o total), turbidímetro 1720E, sensor de
pH digital, sensor de conductividad digital, sensor de presión, panel de montaje en pared, kit de
inicio, tubos y manuales.

Controlador: SC1000

Descripción: Panel de agua con reactivos

Distancia máxima de sensor a controlador: 1000 metros (3280 pies), por RS485

Drenaje: Conexión de espiga NPT de ¾ pulg.

Entrada de muestra: Conexión de tubo con un diámetro exterior de ½ pulg.

Garantía: 12 meses

Pantalla: Módulo de pantalla del controlador SC1000, sistema activador Event Monitor opcional

Parámetro: Cl, pH, NTU, conductividad

Peso: 29,5 kg

Presión de muestra: 20 - 100 psi (para presiones superiores a 100 psi muy variables, use el regulador de presión
opcional 6846600)

Presión drenaje: Caudal libre, ambiental

Rango: Presión: 0 - 150 psi

Requisitos de alimentación (Hz): 60 Hz

Requisitos de alimentación (voltaje): 115/220 V CA

Temperatura de la muestra: De 5 a 40°C (41 - 104°F)

Tipo de sensor: Salida digital

Contenido de la caja

Incluye: controlador SC1000, analizador CL17 (cloro libre o total), turbidímetro 1720E, sensor de pH digital, sensor de conductividad digital,
sensor de presión, panel de montaje en pared, kit de inicio, tubos y manuales.
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