
Polymetron 8362 sc Sensores de pH para aguas ultrapuras
# de producto: 6178000

USD Precio: Contacto Hach
Disponible

Fácil de integrar. Fácil de manejar.

Parte integral de un sistema completo de análisis de agua diseñado para la industria energética. Una amplia gama de productos fabricados
para trabajar en conjunto como soluciones flexibles para satisfacer sus necesidades únicas. El enfoque integral le permite ahorrar tiempo en el
diseño, instalación, formación, mantenimiento y operación.

Diseño optimizado del panel de muestra con este sensor compacto que ahorra un valioso espacio.

Precisión garantizada gracias a los electrodos con auto-presurización y sensor de temperatura RTD de platino.

Los electrodos con auto-presurización están listos para usar y prácticamente no requieren mantenimiento.

Reduce la deriva común de las sondas menos sofisticadas.

El diseño compacto reduce el espacio en áreas donde éste es muy valioso.

Especificaciones

Caudal de muestra: 100 to 300 mL/min

Contenido: Panel de acero inoxidable 316 con sensor de pH o ORP, caudalímetro y caja de conexiones.
Sensor de temperatura: Pt100

Dimensiones (A x A x P): 305 mm x 384 mm x 166 mm

Exactitud de la temperatura: 0,1 °C entre 0 - 80 °C

Exactitud de pH: ± 0,01 pH

Garantía: 12 meses

Humedad de operación: 0 - 100 % sin-condensación

Longitud de cable: 7.7 m (25 pies), suministrado

Parámetro: pH

Peso: 3.6 kg

Presión de operación: 4 bar a 25°C (58 psi), máximo

Rango de medición ORP: ved 0 til 50°C

Rango de medición pH: 2 - 12 pH a 0 a 80°C (32 a 176°F)

Rango de temperatura: 0 - 80 °C

Rango de temperatura de operación: 0 - 60 °C

Repetibilidad: 40 ppb o 3%, lo que sea mayor



Sensor de temperatura: Pt100
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